
CAMPO IN ERBA SINTETICA

PER IL CALCIO A 8

SUP. 2925.00 mq

(compresa fascia laterale)

INARCSTUDIO

Viale Stelvio n.36/E. 23017 Morbegno (SO) tel 0342/610035
Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI - Dott. Ing. MATTEO CIAPPINI 

TIMBRO:

TIMBRO:

PROGETTISTA:

PROGETTISTA:

DATA:

AGGIORNAMENTO:

TAVOLA NR.

SCALA:

OTTOBRE 2022

 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

Provincia di Parma

4A

OGGETTO TAVOLA:

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

della Provincia di Sondrio al n° 874/A
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri

Dott. Ing. MATTEO CIAPPINI

POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE A SORBOLO:
REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO A 8

PROGETTO ESECUTIVO

della Provincia di Sondrio al n° 276
Iscritto all'Ordine degli Architetti

Dott. Arch. ROBERTO RABBIOSI
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PIAZZALE PARCHEGGIO IN GHIAIA

SUP. 869.63 mq

REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A 8 IN ERBA SINTETICA

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CON CANCELLI DI ACCESSI
DI TIPO PEDONALE E CARRAIO

REALIZZAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI DIETRO ALLE PORTE

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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CABINA

ELETTRICA

alla cabina elettrica

(se necessario)

Eventuale nuovo collegamento

esistente

Palo ENEL

esistente

Palo ENEL

RIMOZIONE DI N.2 PALI ENEL CON RELATIVO
INTERRAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA  ESISTENTE22

2

2
da rimuovere

Palo ENEL

da rimuovere

Palo ENEL

per torri faro campo da

calcio a 8

Nuovo quadro elettrico

generale esistente

Quadro elettrico

LEGENDA INTERVENTI:

TOMBAMENTO SCOLINA SUPERFICIALE ESISTENTE TRA L'AREA
SPORTIVA ESISTENTE E L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO1

1

1

1

4

4

4

6

6

6

6

6

6

REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA9
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AREA LIBERA

SUP. 2231.30 mq

CAMPO IN ERBA NATURALE

PER IL CALCIO A 11

DN 250 esistente

Tubo in PVC

Telecom

ENEL

Valvola antirigurgito acque nere

Saracinesca acquedotto

H2O

Caditoia

Caditoia

Caditoia

Caditoia

Caditoia

Pozzetto fognatura

Griglia

ACCESSO

CARRAIO

Pozzetto fognatura

Pozzetto fognatura

fognatura

Pozzetto

Caditoia

Caditoia

Caditoia

Caditoia

VIA IV NOVEMBRE

Telecom

Pozzetto

Caditoia

fognatura

Pozzetto

fognatura

Pozzetto

fognatura

Pozzetto

fognatura

Pozzetto

Caditoia

fognatura

Pozzetto

fognatura

Pozzetto

Telecom

ENEL

Caditoia

fognatura

Pozzetto

LEGENDA PROGETTO:

QUOTE DI PROGETTO

CADITOIE PER ACQUE BIANCHE dim. 40x40 cm interno

TUBAZIONE IN PVC PER ACQUE BIANCHE

TUBAZIONE IN PEAD PER IMPIANTO IRRIGAZIONE

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE CON TUBAZIONE ELETTRICA

POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE NERE, ACQUEDOTTO E LINEA
ELETTRICA dim. 40x40 cm interno

PALO D'ILLUMINAZIONE CON PROIETTORI A LED

IRRIGATORI A SCOMPARSA

CANALINA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

POZZETTI DI RACCORDO CANALINE  DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

CORDOLO IN CLS

RECINZIONE METALLICA  H. 2.20 m

VASCA DI ACCUMULO CON POMPA SOMMERSA PER IRRIGAZIONE CAMPO

RETE PARAPALLONI H 6.00/8.00 m CON RELATIVI PALI DI SOSTEGNO

PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA

PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA

CANCELLO CARRAIO DI ACCESSO AL CAMPO DA GIOCO DIM. 300xh220 cm

CANCELLO PEDONALE DI ACCESSO AL CAMPO DA GIOCO DIM. 120xh220 cm

LEGENDA ESITENTE:

PUNTO QUOTA RILEVATO

PALI ENEL

RECINZIONI E CANCELLI

MANUFATTI

POZZETTI/CADITOIE

PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA

AREE CON PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

TUBAZIONE IN PVC DN160/DN250

31.978

/

LINEA ENEL AEREA

CAMPO DA CALCIO A 8

31.70

impianto irrigazione

Centralina per

campo a 11

vasca di accumulo

Posizione indicativa

interrata per impianto

di irrigazione campo

da calcio a 11

31.82
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	Fogli e viste
	Modello


