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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
A01.004.005.|arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto
a e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
euro (sei/80) mc 6,80
Nr. 2 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
B01.004.025. |attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
d euro (novantacinque/27) mc 95,27
Nr. 3 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso
B01.007.005. |e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti ¢ demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
e industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio 130 + 150 mm
euro (quindici/47) m 15,47
Nr. 4 Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%,
B02.016.030. |di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e quant'altro
b occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte: in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo
spolvero di cemento tipo 32,5 0 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura
euro (ventiotto/53) mq 28,53
Nr. 5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
C01.001.005. [superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
a rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
euro (cinque/24) mc 5,24
Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
C01.004.005. |arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto
a e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
euro (sei/80) mc 6,80
Nr. 7 idem c.s. ...m: in roccia alterata
C01.004.005. | euro (dodici/82) mc 12,82
b
Nr. 8 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
C01.010.005. | portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
a Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
euro (zero/95) mc/km 0,95
Nr. 9 idem c.s. ...discarica: per ogni km in pit oltre i primi 10
C01.010.005. |euro (zero/63) mc/km 0,63
b
Nr. 10 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote
C01.010.010. |del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
b impianto di recupero rifiuti-inerti
euro (diciannove/05) mc 19,05
Nr. 11 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua
C01.010.015 |euro (trentadue/44) mc 32,44
Nr. 12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
C01.016.015. |sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
c I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
euro (ventisette/07) mc 27,07
Nr. 13 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e
C01.016.020. | pressato a piu strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare
a il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava
euro (quarantauno/41) mc 41,41
Nr. 14 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
C01.019.005. |non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-
a 4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%)
euro (zero/78) mq 0,78
Nr. 15 idem c.s. ...ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia
C01.019.005. |sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%)
b euro (uno/03) mq 1,03
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Nr. 16 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded
C01.019.015 |(estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura

meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN

ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilita verticale > 70 I/mqgs (EN ISO 11058),

marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

euro (quattro/94) mq 4,94
Nr. 17 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura
C01.019.025. |per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

euro (quarantaotto/62) mc 48,62
Nr. 18 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
C01.019.035. |materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di
b prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con

norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica > 300 g/mq, resistenza a trazione > 18 kN/m

euro (quattro/26) mq 4,26
Nr. 19 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
C01.022.005. |attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta ¢ omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa
c modificata 60% (C 60 BP 3)

euro (uno/55) mq 1,55
Nr. 20 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di
C01.022.015. |aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LA25),
a compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa

mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con

bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso finoa 5 cm

euro (quattordici/09) mq 14,09
Nr. 21 Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato
C01.022.021. | grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza
a alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero

opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'

compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con

bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento > 70 (Classe 4) e ritorno elastico > 80 (Classe 2),

con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 3 cm

euro (undici/39) mq 11,39
Nr. 22 idem c.s. ...di adesione: per ogni cm in piu di spessore
C01.022.021. |euro (tre/58) mq 3,58
b
Nr. 23 Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%)
C01.022.023 |euro (tremilanovecentodue/90) m2 37902,90
Nr. 24 Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%)
C01.022.024 |euro (cinquemilasettecentocinquantauno/95) mq 5751,95
Nr. 25 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e
C01.022.025 |stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (due/47) mq 2,47
Nr. 26 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di
C01.037.005. | cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito
b grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 12 x 25 cm

euro (sessantanove/95) m 69,95
Nr. 27 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
C01.037.050 |calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai,

stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte

euro (quarantasette/78) m 47,78
Nr. 28 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo ¢ basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
C01.049.005. |euro (ottantasei/50) cad 86,50
a
Nr. 29 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
C01.049.030 |euro (cinque/70) cad 5,70
Nr. 30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.052.005. |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq,
a in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

euro (uno/00) m 1,00
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Nr. 31 idem c.s. ...strisce da 15 cm
C01.052.005. | euro (uno/25) m 1,25
b
Nr. 32 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
C01.052.015. |di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
a tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

euro (sei/93) mq 6,93
Nr. 33 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
C01.058.015. |esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
a spessore

euro (zero/60) mq 0,60
Nr. 34 idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in piu
C01.058.015. |euro (zero/48) mq 0,48
b
Nr. 35 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco
C01.058.020 |diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore

profondita si potra fare riferimento all'articolo BO175

euro (due/54) m 2,54
Nr. 36 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad
C01.058.030. |una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm
a euro (uno/14) mq 1,14
Nr. 37 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per
C01.058.035. |sottofondi in scapoli di pietra
a euro (otto/62) mce 8,62
Nr. 38 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei
C01.058.065. |luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di
a allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli

euro (ventiuno/61) mq 21,61
Nr. 39 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed
C01.058.075 |il riempimento del vuoto con materiale arido

euro (quindici/46) cad 15,46
Nr. 40 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
C01.058.090. | altro onere e magistero: per cigli in porfido
a euro (quattro/64) m 4,64
Nr. 41 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio
C01.058.120 |euro (uno/77) mq 1,77
Nr. 42 Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e
C04.106.015 |lunghezza 4 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o

scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente

in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione

e chiodature alle testate dei pali gia infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza

per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste ¢ dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e

dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e

costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centotre/07) m 103,07
Nr. 43 Oneri per conferimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tabella 1 conformi alla
D.E.A.03.a |caratterizzazione e al test di cessione

Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione - Codice CER 17 09 04

euro (venticinque/00) t 25,00
Nr. 44 Oneri per conferimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Tabella 1 conformi alla
D.E.A.03.d |caratterizzazione e al test di cessione

Conglomerato cementizio non armato in blocchi - Codice CER 17 01 01

euro (venticinque/00) t 25,00
Nr. 45 idem c.s. ...di cessione
D.E.A.03.e | Miscele bituminose (tipo asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso stradale - Codice CER 17 03 02

euro (ventiquattro/00) t 24,00
Nr. 46 Pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino:
D.E.J.OP.d - misura interna 80 x 80 x 80 cm

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 47 Chiusini in ghisa a grafite lamellare per pozzetti d'ispezione, rivestiti con vernice bituminosa conformi alla norma UNI EN 124, per
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D.E.J.1L.d |installazione su careggiate stradali:
classe C 250 dimensioni coperchio 800x800 mm
euro (centocinquantanove/31) cad 159,31
Nr. 48 Formazione di sottofondo planare e compatto per marciapiedi mediante fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio, compreso rullatura,
NP 006 innaffiatura e formazione delle pendenze, pronto a ricevere la pavimentazione; spessore compresso 10-15 cm. misurato in sezione
spessore 10 cm.
euro (dodici/00) m2 12,00
Nr. 49 Soletta di sottopavimentazione in conglomerato cementizio R'ck 200, armato con rete e.s. f6 (20x20) ; spessore di soletta 10 cm per
NP 007 formazione di pendenze come prescitto all'atto pratico dalla D.L. misurato in sezione in armatura singola (estradosso)
euro (ventidue/00) mq 22,00

Data, 11/12/2023
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COMMITTENTE: Comune di Sorbolo Mezzani [CME PIANO ASFALTI 2023_Rev02.dcf (D:\OneDrive\00 LAVORO\00 COMUNE DI SORBOLO\PIANO ASFALTI 2023




